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 1נספח למסמך הבהרות מס' 

 
 מפרטים טכניים

            
       

 03.01.001.0140סעיף 

 

 קומפרסור אוויר –מפרט טכני 

אספקה, הובלה והתקנה של מערכת אספקת אוויר להזנת אוויר למערכת הפנאומטיקה 

 להפעלה של ברזים במערכת סינון הלחץ. 

 

 המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:

 מדחסים בע"מ או שווה ערך.  ביחידות קומפרסור אוויר תוצרת חב' אל א 2 -

 בר. 10ליטר/דקה, לחץ עבודה  800המדחס יתאים לספיקה של  -

 . פלדה אפורהיצקת שתי בוכנות / דחיסה אחת עשוי  –ראש הדחיסה  -

 .מהירות סיבוב לפי תכנון היצרן -

 הנעה באמצעות רצועות.  -

 

 המדחס כולל:

 ליטר. 150בסיס משותף לראש הדחיסה ומנוע הבסיס מורכב על מיכל אוויר בנפח של  -

 מגן רשת לחלקים המסתובבים. -

 מפסק לחץ פרסוסטט.  -

 צינור חיבור מנחושת ושסתום חד כיווני מפליז לחיבור המדחס למיכל.  -

 

 מייבש אוויר

 יש לספק מיבש אוויר אחד שישרת את שתי היחידות. 

 ליטר/דקה. 800 –ספיקת אוויר 

 .HZ50חד פאזי  V230חשמל 

 בר. 16 –לחץ מירבי 

 .C45° -טמפ' סביבה מירבית 
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 .C60° -טמפ' כניסה מירבית 

 R134Aגז  –סוג הקרר 

 פורק מים אוטומטי מנוהל בקר  –פריקת נוזלים 

 בר. 0.15 –מפל לחץ 

 

 פילטר קו

 ליטר/דקה. 800מיקרון מתאים לספיקה של  0.01פילטר קו 

 מיקרון. 0.01רמת סינון חלקיקים עד 

 mg/m3 0.01עד   –רמת סינון אדי שמן 

 בר  16 –לחץ עבודה מקס' 

 בר 0.08 –מפל לחץ 

 

 שסתום ניקוז חכם 

 בר 16 –לחץ עבודה 

 50HZ 230V –אספקת מתחו 

 C60° -טמפ' עיבוי 

 C45° -טמפ' סביבה 

 דרך  2/2 –סוג שסתום 

 מ"מ  4 –קוטר בוכנה 

 פליז –חומר שסתום 

 

על הקבלן לספק ולהתקין צנרת אוויר מפלדה מגולוונת, חיבור בריתוך או הברגה של 

מ' מונחים על הקרקע ומחוברים לארונות  50באורכים של עד  1"  -ו 1/21צינורות בקטרים "

 הסולנואידים.

 עבור כל ארון סולנואידים. 1מגופים ככדוריים בקוטר " 6

 

 אחריות

 חודשים מאספקת המערכת לשטח.  18חודשים מהפעלת המערכת וקבלתה ע"י המזמין,  12
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 03.01.001.0160סעיף 

 

 מפוח אוויר  –מפרט טכני 

 

אספקה, הובלה והתקנה של מפוח אונות לאספקת אוויר לשטיפת המסננים בספיקה  -

 . (OIL FREE)מיליבר. ללא שמן  450מק"ש אוויר לחץ  1,800של 

 מעלות 10-45 –טמפ' סביבה 

 +מ'20גובה התקנה 

 .(TWIN LOBE)אונות סימטריות  2המפוח יהיה בעל  -

 .CARBON STEELאו  CAST IRONחומר גוף המפוח יצקת ברזל  -

 פלדת פחמן מוקשחת / יציקת אלומיניום מוקשחת.  –חומר מבנה אונות  -

 אטמי שמן כפולים למניעת נזילה.  –אטמים  -

 הפעלה באמצעות רצועות.  -

 
 מנוע חשמלי

 בהתאם להוראות היצרן –הספק מנוע 

 ס.ל.ד. 1450 –מהירות סיבוב  מנוע 

 50HZ 400V –מתח הפעלה 

 CALSS F –בידוד 

 IP65הגנה 

 IE4 –יעילות המנוע 

 

 

 ציוד נלווה

 (INLET & OUTLET SILENCERS)משתיק קול 

 (AIR FILTER) –סינון יניקה 

 (RELIEF VALVE) –שסתום פורק לחץ 

 (NON RETURN VALVE) –שסתום כנגד זרימה חוזרת 

 מד לחץ
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 בית רצועות

 מסגרת בסיס להרכבה 

 לוח פיקוד עם הגנות )חום, זרם, לחץ(

 

 יש לצרף את המסמכים הבאים:

 (C40 ,°C30 , °C20°נתוני ביצוע של המפוח בטמפ' שונות ) -

 (FAT)תעודת בדיקה מפעלית  -

 שרטוטי הרכבה  -

 הוראות התקנה, הפעלה ותחזוקה בעברית  -

 

 אחריות

חודשים ממועד  18חודשים מיום הפעלת המערכת וקבלת תעודת גמר או  12 אחריות

 אספקה לשטח.

 

 
 03.01.001.0180סעיף 

 

 משאבה צנטריפוגלית אופקית  –מפרט טכני 

אספקה, הובלה והתקנה של משאבה צנטריפוגלית אופקית עבור שטיפת המסננים, לפי 

 הדרישות ההידראוליות והטכניות המפורטות להלן:

 מק"ש 160 –ספיקה 

 מ' 30 –עומד 

 קולחים שעברו סינון –סוג נוזלים 

PH – 6-8 

 צנטריפוגלית –סוג המשאבה 

 או יותר 80% –נצילות המשאבה 

 מנוע ומשאבה על בסיס משותף

 קוטר יניקה וסניקה לפי תכנון יצרן

 לפי המצב הקיים בשטח INLINEיניקה צידית סניקה עליונה או  –כיוון זרימה 
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 חומרי מבנה

 GGG40/GG25ברזל יצוק  –גוף המשאבה 

 פלב"מ –אימפלר 

 AISI 420/304פלב"מ  –ציר 

 או שווה ערך ואיכות BURGMANNאטם מכני מסוג 

  CARBON/CERAMIC/NBR –חומרי איטום 

 

 מנוע חשמלי

 בהתאם לעקומת היצרן –הספק מנוע 

 ס.ל.ד. 1450 –מהירות סיבוב 

 50HZ 400V –מתח 

 CALSS F –בידוד 

 IP55הגנה 

 

 חיבורים

 כניסה / יציאה לפי הוראות היצרן

 DIN PN16חיבורים באמצעות אוגנים 

 

 מסמכים נלווים

 יש לצרף את המסמכים הבאים:

 (PUMP CURVE)עקומת ביצועים מלאה של המשאבה  -

 (FAT)תעודת בדיקה מפעלית  -

 DWGשרטוטי הרכבה בקובץ  -

 הוראות התקנה, הפעלה ותחזוקה -

 תקנים

 ISO 5199 2858/ISOייצור לפי תקן 

 תאימות לתקן  
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 אחריות

 חודשים ממועד אספקה לשטח. 18חודשים מיום הפעלה וקבלת תעודת גמר או  12אחריות 
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